Beftriebsanleitung

Ladegerat Standard

Achten Sie auf Kompatibilitat von Akkueinschub und Ladegerat
(siehe Tabelle unten).
Als erstes wird der Ladestecker des Ladegerates mit der
Ladesteckdose des Akkus verbunden.
Den Ladestecker nicht mit Gewalt in die Ladesteckdose

stecken. Vermeiden Sie einen KurzschluB an den Kontakten
(z.B. durch metallische Gegenstande).

Achtung:

Vor Inbetriebnahme des Gerates den Netzspannungsschalter
auf der Bodenseite des Ladegerates auf entsprechende
Netzspannung einstellen (115/230V)!
Das Ladegerat wird durch Einstecken des Netzsteckers in die
Netzsteckdose in Betrieb genommen. Der Ladevorgang wird

durch Aufleuchten einer roten Leuchtdiode angezeigt.

Maximale Ladezeiten des standard Ladegerates bei entladenem Akku

Lampentyp Spannung/Kapazitidt | Ladegerit Ladezeit
125 12V/5Ah LG 125 14-16Std.
128 12V/8Ah LG 128 14-16Std.

Achtung:

Mit den in der vorstehenden Tabelle angegebenen Ladezeiten
konnen auch teilentladene Akkus unbeschadet nachgeladen
werden.

Bei Erwarmung der Akkus ist eine Volladung erreicht. Die
uberschussig eingeladene Energie wird an die Umgebung
abgegeben.

Die Leuchte nicht unmittelbar nach dem Laden in Betrieb
nehmen. Beim Einschalten den Lichtstrahl vom Korper weg
richten. Keine anderen Personen direkt anstrahlen.
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